
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO  

JUSTIÇA FEDERAL - GOIÁS 
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                                     Goiânia, 31 de agosto de 2016.  

 

 

 

PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 23/2016 

 

                                                         

                                     Prezado (a) Senhor (a), 

 

                                     Informamos que estamos realizando a Cotação Eletrônica nº 23/2016,  

pelo Sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS (www.comprasgovernamentais.gov.b r), para 

aquisição dos seguintes itens: 

 

 

ITEM 

 

 

QUANT. 

 

UNID. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

VL. UNIT. 

(R$)  

 

VL. TOTAL  

(R$) 

 

01 

 

02 

 

 

Unid 

GATEWAY ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS MINIMAS 

 

1.1. Equipamento: 
1.1.1 Deverá ser baseado 

em appliance 
(hardware dedicado), 
não sendo permitido o 
uso de softwares 
instalados em 
plataformas de 
servidor ou PC; 

1.2. Interfaces: 
1.2.1 Deverá possuir Led 

indicador de status das 
interfaces; 

1.2.2 Deverá possuir, no 
mínimo, 08 portas 
RJ11 para conexão de 
linhas analógicas 
(FXO); 

 

2.098,22 

 

4.196,44 
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1.2.3 Deverá possuir, no 
mínimo, 01 porta 
Ethernet 10/100 Mbits 
(RJ45); 

1.2.4 Deverá possuir os 
seguintes recursos de 
telefonia: 

1.2.5 Deverá suportar o 
protocolo SIP 
(RFC3261); 

1.2.6 Deverá suportar ao 
menos os codecs 
G.711, G.726, G.729A 
e G723.1; 

1.2.7 Deverá possuir Jitter 
buffer ajustável; 

1.2.8 Deverá possuir 
cancelamento de eco 
(G.168) 

1.2.9 Deverá suportar 
detecção e supressão 
de silêncio; 

1.2.10 Deverá possuir ajuste 
do volume de áudio e 
volume de voz; 

1.2.11 Deverá possuir ajuste 
do volume do tom; 

1.2.12 Deverá possuir tempo 
de flash ajustável. 

1.3. SIP: 
1.3.1 Deverá permitir o 

agrupamento de portas 
FXO como uma 
entidade única no 
roteamento de IP para 
o PABX IP, sem 
necessidade de 
registro das portas 
FXO (ou do grupo) no 
registrador SIP da 
rede; 

1.3.2 Deverá suportar 
Outbound Proxy; 

1.3.3 Deverá possuir 
configuração de 
session time, via 
update ou re-invite; 

1.3.4 Deverá possuir 
encaminhamento de 
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chamada; 
1.3.5 Deverá suportar 

protocolo de fax pass-
through (T.30); 

1.3.6 Deverá suportar o 
protocolo de fax relay 
(T.38). 

1.4. Roteamento IP: 
1.4.1 Deverá possuir 

roteamento estático; 
1.5. Gerenciamento: 

1.5.1 Deve possuir 
gerenciamento de 
todas as funções do 
equipamento via WEB; 

1.5.2 Deve possibilitar o 
upgrade de software 
via http, https ou tftp; 

1.5.3 Deve possibilitar o 
backup e restauração 
da configuração; 

1.5.4 Deve permitir 
visualizar as 
informações de status 
de pelo menos as 
seguintes opções: 
Informações Gerais, 
Estado das Linhas e 
Estado do Hardware; 

1.5.5 Deve possibilitar o 
monitoramento do 
estado de ocupação 
dos troncos 
analógicos; 

1.5.6 Deve possibilitar a 
visualização do estado 
da porta ethernet; 

1.5.7 Deve possuir um log 
local para eventos do 
sistema, ou opção de 
envio por e-mail ou 
SNMP ou syslog; 

1.5.8 Deve possuir recurso 
de notificação de 
problemas para o 
administrador do 
sistema através de e-
mail ou syslog ou 
SNMP; 
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1.5.9 Deve possuir 
ferramenta para 
verificação de 
conectividade IP 
através de PING, 
TRACEROUTE ou 
semelhante; 

1.6. Energia: 
1.6.1 Deverá possuir fonte 

de alimentação 
compatível com a 
tensão de 220V, com 
tomada (pino) padrão 
ABNT (três pinos 
redondos) ou ser 
fornecido com 
adaptador; 

1.6.2 Caso o aparelho opere 
apenas em 110 volts, 
dever ser fornecido 
transformador, com 
tomada (pino) padrão 
ABNT (três pinos 
redondos) ou ser 
fornecido com 
adaptador; 

1.6.3 A fonte de alimentação 
poderá ser interna ou 
externa ao aparelho; 
em qualquer caso 
deve ser fornecido 
apto a funcionar com 
cabos e/ou fontes 
necessários.  

1.7. Compatibilidade: 
1.7.1 Deverá ser totalmente 

compatível com o 
sistema telefônico 
brasileiro, tanto em 
impedância quanto na 
identificação de 
chamadas. 

1.7.2 Deverá ser totalmente 
compatível com a 
plataforma PABX 
Asterisk. 

      1.8.  Modelo de Referência: 
                  Grandstream GXW4108 
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VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA  

 

R$ 4.196,44 (quatro mil e cento e noventa e seis re ais e 

quarenta e quatro centavos) 

                                                   

                                                  DATA DE ENCERRAMENTO: 01/09/2016  ÀS 09:00 HORAS.                             

                                                  LOCAL DE ENTREGA: Edifício Sede da Seção Judiciária do 

Estado de Goiás, Rua 19, 244, Setor Central, CEP 74030-090, Goiânia/GO 

     OBS.: 01 - No valor já deve estar incluso o preço do frete. 

                  OBS.: 02 - O prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho por parte da empresa vencedora.                                             

                                                     As dúvidas poderão ser esclarecidas com a Seção de Compras e 

Licitações - SELIT, por meio dos telefones 62-3226.1663 e 3226-1528 , no horário das 08:00 às 

18:00 horas ou através do endereço eletrônico selit.go@trf1.jus.br.                                                        

                                                    

                                                  Atenciosamente, 

 

 

Isnara de Souza Azevedo                                                        Wellington de Andrada e Silva 

    Seção de Licitações                                                         Supervisor da Seção de Licitações 


